Skötsel av pumpar - rekommendation

Okularbesiktning en gång i månaden under säsongen april-september övriga perioder beroende av nyttjandegrad.

Rengör pumpen och brunnsväggarna genom spolning med trädgårdsvattenslang, högtryckstvätt ska INTE behövas men kan användas med förstånd, spola inte direkt på pumpen med högtryckstvätten.

Fettklumpar ska tas upp, använd med fördel de håvar som finns på Alida. Likaså plockas annat löst material, ej hemmahörande i avloppet, upp. 

Ta bort rötter som kan ha tagit sig in i brunnen, kapa av dem så gott det går.

Fyll på med rent vatten så att pumpen startar innan ni lägger på locket, viktigt att pumpen körs med rent vatten innan ni avslutar.

Bra att tänka på
Använd skyddshandskar
Gärna munskydd, speciellt om man använder högtryckstvätt

Varför gör vi det här?
Rengöring bör utföras med jämna mellanrum för att förebygga problem och obehag.
Brist på underhåll och regelbunden rengöring gör att pumpar slutar fungera och brunnar fylls upp vilket kan orsaka dålig lukt, översvämningar, vattenskador och andra hälsorisker.
[bookmark: _Hlk148607400]Sist men inte minst så finns det också en vinst med underhåll och då i kronor och ören.


Vad gör man om larmlampan lyser?
· Något är fel på pumpen
· Använd INTE avloppet
· Kontakta grannar som är anslutna på samma pump
· Kontakta VA-gruppen

OBS! använd endast toapapper! 
(Se skillnaden på hur hushållspapper och toapapper reagerar i vatten | SVT Nyheter)
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